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発売した背景（ケーブルの需要拡大） 

円安 オリンピック 

訪日外国人の増加 テレビ買い替え 

モバイルケーブル 
コンセント変換プラグ 

LANケーブル 
長尺HDMIケーブル 
電源タップ 

HDMIケーブル 
DisplayPortケーブル 
変換アダプタ・コンバーター 
延長アダプタ・リピーター 

PC買い替え 

4K/8K放送開始 

インフラ整備 

設備投資増加 
インバウンド 
需要の増加 

関連商品の需要増 

OS切替需要 

デジタルサイネージ ホテル 
4K/8Kテレビ 

4K/8Kチューナー 
Win8.1/10対応PC 

今回はココ！ ココも発売予定！ 



商品紹介（15m・20ｍ・30m：メタル） 

長尺HDMIケーブル 

デジタル 
サイネージ 

会議室 医療 

学校 
（視聴覚室等） 

15m/20m/30m 

HDMI HDMI 

銅線 
（メタル） 信号増幅IC 

受注品 

発売日：9/1 

カラー 長さ 型番 価格 

ブラック 

15m DH-HDLM15BK OPEN 

20m DH-HDLM20BK OPEN 

30m DH-HDLM30BK OPEN 

〔特長〕 
● 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送可能 
● 信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により 
長距離でも安定した信号伝送が可能 
● 外部ノイズの干渉を受けにくい金属シェル構造と2重シールドケーブルを採用 



商品紹介（50m・70m・100m：AOL） 

50m/70m/100m 

長尺HDMIケーブル 

デジタル 
サイネージ 

会議室 

HDMI HDMI 

医療 

学校 
（視聴覚室等） 

ハイブリッド 
光ファイバー+銅線 

受注品 

発売日：9/1 

カラー 長さ 型番 価格 

ブラック 

50m DH-HDLO50BK OPEN 

70m DH-HDLO70BK OPEN 

100m DH-HDLO100BK OPEN 

〔特長〕 
● 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送可能 

● ケーブル内に光ファイバー・銅線という2種類の配線を使ったハイブリッド構造  

● 光ファイバーの採用により、ケーブルのスリム化・軽量化と同時に、長距離で
も安定した映像・音声の伝送を実現  

● HDMI端子から供給される電力で動作するため、外部電源不要で利用可能 

● コネクタ部に外部ノイズの干渉を受けにくい金属シェル構造を採用 

● 3DフルHD（1080p×2画面）、4K2K（4096×2160ドット）の映像も伝送可能  

● 色深度は従来の24bitから、30/36/48bit（Deep color:ディープカラー）まで対応し、
より豊かな色表現が可能 
● 10.2Gbpsの高速データ転送が可能 

〔仕様〕 
■ 対応機種： 
入力側：HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 

出力側：HDMI出力端子を持つパソコンなど  

■ 伝送速度：10.2Gbps  

■ 対応解像度：1080p/1080i/720p/480p  

■ 対応色深度：48bit（Deep Color）  
■ コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン）－HDMIプラグ（タイプA-19ピン）  
■ ケーブル太さ：5.7×3.6mm  
■ コネクタサイズ：20×10×45mm 



よろしくお願い致します。 


